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总则
1.项目总体概述
  东莞市海心沙资源利用中心环保热电厂项目焚烧处理生活垃圾2250吨，年焚烧垃圾85万吨。利用余热发电，余热锅炉和汽轮发电机组配置为中温中压，余热锅炉3台（单台蒸发量126t/h），配置2台40WM中温中压、纯凝汽式汽轮发电机组。
2.地理位置
  东莞市海心沙资源利用中心环保热电厂项目位于东莞市麻涌镇大步村海心沙，倒运海水河道的河心洲上，地貌单元属于河流冲击平原地貌，海拔0.6-1.6米之间，高差约1米，地势较为平坦。
3.为统一起见，在下列叙述中，将提供服务的成交单位称为“供方”，发起采购，采购人称为“需方”。
4.供方需具有电监管理机构颁发的电力承试三级或以上资质，试验人员至少需具有应急管理局颁发的特种作业证（高试2人，继保1人）3人。
5.此技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。
6.供方所做的试验项目必须符合DL/T596-2021《电气设备预防性试验规程》的技术要求，同时遵守厂家出厂技术资料上的注意事项。
[bookmark: _Toc22829049][bookmark: _Toc11277_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19528_WPSOffice_Level1]二、技术要求细则
1.由于需方设备一直处于生产运行状态，部分设备必须等停机停炉时才有机会做试验。因此供方必须根据需方生产情况多批次、多地点同时作业。
2.供方做试验时必须遵守需方相关的厂规厂纪，自身劳保穿戴齐全，严格遵守安全操作规程，妥善保存自己携带的试验设备，如有遗失，供方自行承担损失。
3.供方单位人员在需方厂区范围内对自身安全负责，供方自身原因造成的人身伤害由供方自行承担全部责任。
4.供方对做完试验的电气设备进行除尘，先用干布擦拭，然后吸尘器除尘。供、需双方检查无问题后供方必须将设备恢复原状，安装柜门，清理、打扫现场。供方提供吸尘器。
5.涉及到拆装被试验设备的接线端子或者接线母排，由供方技术人员完成，做完试验后回复原状。
6.供方在做微机综保试验时记录综保内所设置的所有定值，试验完毕后整理出详细的定值表，定值表的格式双方协商，供方对定值进行简单分析，对不合理的定值提出修改意见。
7.试验完毕后，供方出具正规的试验报告并签字、加盖试验单位的章，按照一定规则分类、装订整齐，对试验不合格的设备给出书面的整改意见。
8.完成一部分试验后可以先出一批试验报告，全部试验完成后，供方15天之内出具全部试验报告。
9.技术协议内未明确规定的细节，供需双方协商解决。
三、试验内容及要求
因本次试验时间控制较为严格，主要结合本项目年度检修计划进行。供方需提前进行现场查勘，确认试验地点、数量、内容等，尽量安排各系统试验同时开展，分班24小时连续作业，确保在整体停电时间内完成相关工作。
（1） 试验项目内容
技术要求详见DL/T596-2021《电气设备预防性试验规程》、Q/CSG1206007-2017《电力设备检修试验规程》等相关要求标准。
	序号
	试验项目
	周期
	技术要求（最低标准）
	

	






主变（110Kv）
	1） 油中溶解气体分析；
2） 外观;
3） 色度、色号；
4） PH值；
5） 闪点；
6）介质损耗因数；
7）击穿电压/40
	1）≤1年；
2）≤1年；
3）≤1年；
4）≤220kV  ≤3年
5）≤220kV  ≤3年
6）≤220kV  ≤3年
7）≤220kV  ≤3年
	1）运行变压器油H2与烃类含量超过下列任何一项时应主要引起注意（uL/L）；
总烃：150；
H2 150；
C2H2 5
2） 外观透明、无杂质或悬浮物
3） 色度≤2.0
4） PH值≥4.2
5） 闪电断口≥135
6） 介质损耗因≤0.04
7） 击穿电压 ≥40kV
	





2台

	
	1） 铁芯夹件接地电流；
2） 绕组直流电阻；
3） 气体继电器二次回路检查；
4） 压力释放二次回路检查；
5） 冷却装置二次回路检查；
	1）1个月；
2）≤220kV  ≤3年
3)必要时；
4)必要时
5)必要时
	1） 采用带电或在线测量≤100mA
2） 1600kVA以上变压器，各相电阻互相间差别不应大于三相平均值的2%，与以前相同部位测量值比较，其变化不应大于2%。
3） 按设备的技术要求，整定值负荷运行要求，动作准确，绝缘电阻不小于1兆欧
	2台

	








继电保护试验及压板调整
	
厂变保护装置校验及压板调整
	1） 保护装置动作传动；
2） 保护装置定值校验；
3） 保护装置出口压板调整；
	1） 整定定值符合要求
2） 装置动作灵敏
3） 出口压板符合定值要求

	10套

	
	
电动机保护装置校验及压板调整
	1）保护装置动作传动；
2）保护装置定值校验；
3）保护装置出口压板调整
	
1）整定定值符合要求
2）装置动作灵敏
3）出口压板符合定值要求

	20套

	
	
厂用分支保护装置校验及压板调整
	1）保护装置动作传动；
2）保护装置定值校验；
3）保护装置出口压板调整
	
1）整定定值符合要求
2）装置动作灵敏
3）出口压板符合定值要求

	2套

	
	
厂用快切装置调整试验
	1） 动态校验快切逻辑；
2） 快切逻辑定值调整
	
1）整定定值符合要求
2）装置动作灵敏
3）出口压板符合定值要求

	1套

	
	
厂用备自投装置调整试验
	1） 动态校验备自投逻辑；
2） 备自投逻辑定值调整；
	1）整定定值符合要求
2）装置动作灵敏
3）出口压板符合定值要求

	3套

	
	
发电机保护测控装置校验及压板调整
	1）保护装置动作传动；
2）保护装置定值校验；
3）保护装置出口压板调整
4）发电机保测控二次线检查
	
1）整定定值符合要求
2）装置动作灵敏
3）出口压板符合定值要求

	2套

	
	
主变保护测控装置校验及压板调整
	1）保护装置动作传动；
2）保护装置定值校验；
3）保护装置出口压板调整
	
1）整定定值符合要求
2）装置动作灵敏
3）出口压板结合符合定值要求

	2套

	

闭式避雷器
	绝缘电阻
	1）每年雷雨季前
	FS型避雷器绝缘电阻不应低于2500兆欧
	52台

	
	电导电流及串联组合原件的非线性因数差值
	1）每年雷雨季前
	同一相串联组合元件的非线性因数差值不应大于0.05；电导电流相差不应大于30%试验电压。
	52台

	
	放电计数器动作检查
	1）每年雷雨季前
	测试3-5次，均应动作正常，记录试验后计数器指示值
	52台

	交流电动机
	1） 绕组绝缘电阻及吸收比
2） 绕组直流电阻
	1） C级检修后
2） 不超过2年
	1） 各相或各分支绝缘电阻值不应大于最小值的100%，吸收比不应小于1.6
2） 各相或各分支直流电阻值相互之间的差别不得大于最小值的2%
	15台

	


真空断路器
	1） 绝缘电阻
2） 耐压试验
3） 辅助回路及交流回路检查试验
4） 机械特性
5） 导电回路电阻
6） 真空断路器触头维护保养
	1） 必要时
2） ≤6 必要时
3） ≤6 必要时
4） ≤6 必要时
5） ≤6 必要时

	1） 运行中或B级检修后不低于300兆欧；
2） 断路器耐压试验在分合闸状态下分别进行，试验电压按照出厂试验80%；
3） 试验电压为2kV；
4） 合闸时间和分闸时间，分合闸的同期性，触头开距；
5） 不大于1.1倍出厂试验值，且符合产品技术要求，同时应进行相间比较不应有明显差别
6） 本体清灰处理，按照出厂试验说明进行触头擦拭保养。
	52台

	干式变压器
（含发电机中性点变压器励磁变）
	1） 绝缘电阻
2） 绕组直流电阻
3） 所有绕组分接开关的电压比
4） 变压器维护保养
5）交流耐压试验

	1） 必要时
2） ≤6 必要时
3） ≤6 必要时
4） ≤6 必要时
	1） 各相或各分支绝缘电阻值不应大于最小值的100%，吸收比不应小于1.6；
2） 1600kVA及以下变压器，相间差别一般不大于三相平均值的4%，线间差别一般不大于三相平均值的2%，与以前相同部位测得值比较，其变化不应大于2%
3） 各相应接头的电压比与铭牌值相比不应有显著差别，且符合规律，电压35kV以下，电压比小于3的变压器允许偏差不大于0.5%，
4） 变压器清灰处理，低压侧接触电阻测量，导电膏处理。
5） 一次绕组按照出厂试验的80%
	13台

	电流互感器
	1） 一次绕组交流耐压试验
2） 极性检查
3） 变比检查
4） 绕组直流电阻测量
5） 励磁特性曲线检验
	1） 必要时
2） 必要时
3） 必要时
4） 必要时
5） 必要时
	1） 一次绕组按出厂试验80%
2） 与铭牌相符
3） 与铭牌相符
4） 与初值或出厂值比较，无明显差别
符合出厂值比较一次绕组按照出厂试验值的80%；
5）与出厂试验相比较应无明显差别
	44台

	电压互感器
	1）一次绕组交流耐压试验
2）极性检查
3）变比检查
4）绕组直流电阻测量
5）励磁特性曲线检验
	1） 必要时
2） 必要时
3） 必要时
4） 必要时
5） 必要时
	1）一次绕组按出厂试验的80%
2）与铭牌相符
3）与铭牌相符
4）与初值或出厂值比较，无明显差别符合出厂值比较
5）与出厂试验相比较应无明显差别
	12台



（二）主要设备技术参数
发电机主要参数
额定功率                           40MW
功率因数                           0.8滞后
发电机转速                         3000r/min
出线电压                           10.5kV
额定励磁电压                       170V
额定励磁电流                       1145A
主变主要参数
额定容量                          63/63MVA
额定电压                          121/10.5
额定电流                          300.6/3461.1
连接组别                          YNd11
干式变压器
额定容量                          2000kVA
额定电压                          10.5/0.4
额定电流                          88/2309.4
联结组别                          Dyn11
高压柜
额定电压                          12kV
额定频率                          50HZ
额定工频耐受电压                  42/48
额定短路时耐受电流                31.5kA

（三）试验计划
1.试验计划本年第四季度结合年度检修共同进行，计划首先完成2#机组及2#主变停电，具体试验时间以书面通知为准。
 2.供方需在收到结果确认函5个工作日内根据上述计划，出具试验详细施工方案及试验工期，详细一次接线图见附件1。

四、试验及验收标准
本预防性试验均须执行以下内容：
1、DL/T596-2021《电气设备预防性试验规程》
2、《电气设备交接试验标准》
3、《变压器和电抗器的声级测定》
    4 、Q/CSG1206007-2017南方电网《电力设备检修规程》
5、试验做到数据准确、不超期、不漏项目。试验工作结束后，试验负责人应认真核对试验项目，作好记录，当实验结果无误后，才能拆除试验接线，恢复设备原有接线。

五、安全规定
 1、积极开展安全教育工作，坚持以“安全第一，预防为主”的方针。狠抓安全不放松，使安全工作落实到每道工序。
2、试验人员上班前严禁喝酒，班中不做与本职工作无关的事情，试验时要严肃认真、集中精力，严禁打闹、嬉笑。严格执行停送电、验电、放电等有关规章制度。
3、现场试验人员必须掌握电气防灭火知识及触电紧急救护方法。
4、遵守《电业安全工作规程》的有关标准和规定，熟悉《电气设备预防性试验规程》的规范和要求。
5、试验人员上岗前必须正确穿戴劳动防护用品，操作中严格按规章制度操作，杜绝违章指挥，违章操作。
6、试验之前必须认真检查柜内设备，严防各种仪表、传感器、保护单元、航空插头、互感器、变压器等元件损坏。
7、试验现场必须安装护栏或围栏，向外悬挂“止步，高压危险”标示牌，并设专人监护。
8、试验操作过程中应精神集中，随时注意异常情况，操作人员应穿绝缘靴或站在绝缘垫上。
9、试验设备的接地线、接地极应保持接触良好，接地电阻符合要求。
10、严禁采用变压器中性线做试验用接地线。
11、在做高压电气试验时，加压前必须通知有关人员离开被试设备至安全距离或退出现场后，方可加压；对有人工作的邻近设备有感应电压时，必须采取预防措施，以保证安全。
12、试验工作结束后，试验负责人应认真核对试验项目，做好记录，当试验结果无误后，才能拆除试验接线，恢复设备原有接线。
13、清点试验工具、仪表、材料，清扫工作环境卫生，方可离开工作场所。
附件1：
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